
 
 

 

 

  

    
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOUPIE SERIE 120 

 

T 120 – TL 120 – TC 120 

 

Capot pour toupie  

Mouvement linéaire via des volants  

et des mouvements affichés 

  



 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Arbre inclinable – opt. 

 

TL 120 - Version avec plans allongés et arbre inclinable 

 

Goniometre TC 120 

 

Données techniques:  

T 120 

 

TL 120 

Dimensions table de travail mm 920x1100 mm 920x2300 

Diam. arbres disponibles mm 30-35-40-50 mm 30-35-40-50 

Max ouverture sur la table mm 350x80 mm 350x80 

Course verticale arbre (Ø 30-35) mm 140 mm 140 

Course verticale arbre (Ø 40-50) mm 180 mm 180 

Hauteur table de travail mm 890 mm 890 

Vitesse arbre rpm 

2500/4200/6000/8000/10000 

rpm 

2500/4200/6000/8000/10000 

Puissance moteur HP 5,5 HP 5,5 

Poids kg 590 kg 680 

 

 

Données techniques:  

TC 120 

Dimensions de la table fixe mm 640x1100 

Dimensions du chariot mm 360x1100 

Diam. arbres disponibles mm 30-35-40-50 

Max ouverture sur la table mm 350x80 

Course verticale arbre (Ø 30-35) mm 140 

Course verticale arbre (Ø 40-50) mm 180 

Hauteur table de travail mm 890 

Vitesse arbre rpm 2500/4200/6000/8000/10000 

Puissance moteur HP 5,5 

Poids kg 640 

 

 

TC 120 – Soulevement et inclinaison motorisé géré par 

panneau de contrôle VK3, avec entraineur AV34 
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                               TTL 120 – avec variateur de vitesse (opt.) 

 

Données techniques:  

TT 120 

 

TTL 120 

Dimensions table de travail mm 745x1100 mm 920x1700 

Diam. arbres disponibles mm 30-35-40-50 mm 30-35-40-50 

Max ouverture sur la table mm 350x80 mm 350x80 

Course verticale arbre (Ø 30-35) mm 140 mm 140 

Course verticale arbre (Ø 40-50) mm 180 mm 180 

Hauteur table de travail mm 890 mm 890 

Vitesse arbre rpm 2500/4200/6000/ 

8000/10000 

rpm 2500/4200/6000/ 

8000/10000 

Puissance moteur HP 7,5 HP 7,5 

Poids kg 690 kg 820 

 

 

Glissement sur guides linéaires 

 

Capot toupie à tenonner revolver 

Capot toupie à profiler renversé 

 

Capot toupie à profiler  

rabattable (optional) 

 


